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uprawnienia budowlane

i
1ZBA ARCHITEKTOW

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIXACYJINA
1.dz. 120/WP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 15 grudnia 2008 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 70 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 59 / 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 4 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 1. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2008 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0
samorzadach zawodowych architekiw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
2 2002 r. Nr 23, poz. 2211 Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 48, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr130, poz. 1188, z 2004 1. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska

k3

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] 1zby Architektow. Odwolanie wnosi sie za

posrednictwem organu, ktery wydal decyzje f. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architekiow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]

Andrzej J. Nowak
architekt

i S_Lmn_q 122

61772 Poznai, ul Stry Rynck S6. Tel/fax. (061) 895 03 46, 852 06 20. Bizbasrchitekiow pl
Hup://wiclkopolska.iarp.pt NIP. 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Kontor PKOBP S .A. Nr 7] \0"{) 4027 0000 1202 0033 5935



WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak s
5
2. Sekretarz Komisiji: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus wﬂb’/’
 (podpis)
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
6. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska
7. Cztonek Komisji: marinZ. arch.  Eryk Sieinski
8. Cztonek Komisii: mgrinz. arch.  Szymon Weyna
9. Doradca prawny mgr Bartosz Guss
{podpis)
Ofrzymuja:
1) Strona {wnioskodawca): arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska 63-800 Gostyn, ul. Nad Kanig 20/2
2)  Glowny Inspektor Nadzaru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4 aa
_ stroma2z2
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zaswiadczenia - izba

IZBA ARCHITEKTOW
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wilodarz

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/59/2008,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-0687.

Czionek czynny od: 01-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-05-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0687-BF74-FC85-8F55-569D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



osSwiadczenie

,Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2023 poz. 682, 553, 967 z p6z. zm., tj. | Akt obowiazujacy od: 3 czerwca 2023 r. oswiadczam, ze projekt techniczny:

Imie i nazwisko: Parafia Rzymskokatolicka pw. $w. Michata Archaniota
Adres: Domachowo 78
INWESTOR 63-840 Krobia
NAZWA ZAMIERZENIA Impregnacja elewaciji i pokrycia dachowego z gontu drewnianego
BUDOWLANEGO
Adres: Domachowo 77, 63-840 Krobia
ADRES | KATEGORIA Dziatka nr ewid. 402
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: X
STADIUM Projekt budowlany: PROJEKT TECHNICZNY

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.”

Specjalnos$¢ i numer uprawnien Zakres

Zesos! i Imie | nazwisk
espot autorski mig I nazwisko budowlanych opracowania

Podpis

uprawnienia budowlane
mgr inz. arch. Joanna nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008w

Wiodarz specjalnoci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Projektant Architektura




czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- wizje lokalne
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- inwentaryzacja obiektu

- dokumentacja fotograficzna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w celu wykonania impregnacji elewacji i pokrycia

dachowego z gontu drewnianego kosciota parafialnego pw. $w. Michata Archaniota w Domachowie, gmina Krobia.

3. Historia ko$ciota

Obecny drewniany kosciot parafi pw. $w. Michata Archaniota, zbudowany w latach 1560-1568, jest budynkiem
jednonawowym, orientowanym, o konstrukcji drewnianej zrebowej, z poligonalnie zamknigtym prezbiterium (nalezy
zauwazy¢, ze ostatnie badania dendrochronologiczne wskazujg prawdopodobng date powstania ko$ciota na koniec XIV
w.). Inicjatorem budowy kosciota zlokalizowanego na terenie wsi nalezacych do biskupéw poznanskich (tzw. biskupizny)
byt poznanski biskup Adam Konarski. W 1586 roku z fundacji kanonika Andrzeja Krajewskiego kosciot zostat
powiekszony o murowang kaplice. W koricu XVIII wieku ko$cidt zostat odnowiony; zmieniono takze empore muzyczng,
aw 1775 roku dokonano gruntownego remontu wraz z dodaniem zakrystii.

Najnowsza rozbudowa zostata przeprowadzona w roku 1930 wedlug projektu Lucjana Michatowskiego; kosScidt
woéwczas rozbudowano i powiekszono o partie ceglane z wypetnieniem szkieletowym. Przedtuzono wéwczas korpus i
dostawiono wieze. W latach 1998-2009 obiekt poddano gruntownej renowacji konstrukcji.

Na wyposazeniu obiektu znajduje si¢ m. in. rokokowy oftarz gtéwny z gotyckg pietg z XV w. i rokokowym obrazem
zatytulowanym ,Koronacja Matki Bozej”, w bocznych czeSciach Swiatyni znajdujg sie barokowe i rokokowe oltarze.

Zachowato sig oryginalne, rokokowe wyposazenie zakrystii z 1775 roku.



4. Dokumentacja fotograficzna elewaciji




Fot. 2. Elewacja pétnocna
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Fot. 4. EIewécja wschodnia




5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Zesp6t sakralny zlokalizowany jest w obszarze, na ktdrym przewaza zabudowa jednorodzinna wolnostojgca. W bliskim
sgsiedztwie znajdujg sie budynki plebani, a takze cmentarz. Opracowywany obiekt otoczony jest terenami zieleni niskie;
oraz wysokiej. Budynek koSciota, ze wzgledu na funkcje oraz specyfikacje zabudowy wyréznia sie w sasiedztwie
pobliskich doméw. Projekt nie zaktada zmiany formy budynku, jedynie impregnacje elewacji i pokrycia dachowego z

gontu drewnianego.

6. Forma obiektu

Projekt nie zaktada zmiany dotychczasowych (sakralnych) funkcji obiektu.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne (w
przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

Budynek przystosowany dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wdézkach inwalidzkich. Dostep do
pomieszczen na parterze zapewniony bocznym wej$ciem z poziomu terenu, a nastepnie rampa, (podjazdem) do sieni

nawy bocznej.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy, nie przewidziano prac ziemnych.

9. Konstrukcja

Obecny koscidt parafii pw. $w. Michata Archaniota jest budynkiem jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, o
konstrukcji drewnianej zrebowej, z poligonalnie zamknigtym prezbiterium oraz wiezg i sygnaturkg od strony zachodnie;j.
Zdwojona konstrukcja cian wtérna, szkielet przy zrebie we wnetrzu, od poczatku bez wypetnienia, oszalowany.
Zachodnia cze$¢ budynku w wyniku przebudowy posiada partie szkieletowe z wypetnieniem ceglanym. Dostawiona

kaplica posiada konstrukcje szkieletowa. Projekt nie zaktada zmian w konstrukcji budynku.

10. Opis stanu elewacji i dachu

Elewacja kosciota potrzebuje natychmiastowej interwencji ratunkowej zabezpieczajacej $wiagtynie przed degradacjq i
zniszczeniem wnetrza. W tym celu konieczne sg niezbedne naprawy, wymiana niektorych elementéw oszalowania i
gontéw, wzmocnienie ostabionych elementéw konstrukcji, oczyszczenie catej powierzchni zewnetrznej oraz gruntowna
impregnacja. Deski okalajace ko$cidt sq w duzej mierze surowe i czeSciowo zmurszate, co pod wptywem warunkéw
atmosferycznych przyspiesza ich rozpad i dlatego wskazane jest zastosowanie profesjonalnego $rodka
zabezpieczajacego. Do uzupetnienia sg brakujace gonty, co powoduje wlewanie sie wody do $rodka. Uzupetnienia
wymagajg opierzenia z blachy przy dachu i przy dolnym okapniku. Niezbedne sg naprawy nieszczelnych drzwi
wejéciowych do koSciota. Konieczna jest wymiana wyprezonych tat okrywajacych styki desek pionowych oraz listew
wokdt okien, ktore wymagajg uszczelnienia na fgczeniu okna ze $ciana. Potrzebne jest wzmocnienie skrzydet okiennych

oraz uzupetnienie brakujacych elementéw w oknach.

11. Wytyczne realizacyjne
a. Postawienie rusztowan i podno$nika koszowego oraz zabezpieczenie terenu przy koSciele.
b.  Dokonanie prob powierzchni w celu wyboru najlepszej metody i Srodka impregnujacego.

c. Usuniecie warstwy tuszczacej sie starych farb, resztek mikroorganizméw i innych zanieczyszczen z powierzchni



12.

13.

elewacji metodg uznana przez wykonawce za optymalng.

d. Dezaktywacja szkodliwych mikroorganizméw (glony, plesnie, mchy, grzyby).
Usunigcie zniszczonych elementdw oszalowania Scian, stolarki i pokrycia dachowego.
Rekonstrukcja usunigetych elementéw w analogicznym materiale i obrobce.

Uszczelnienie miejsc newralgicznych w otworach okiennych i drzwiowych.

= @

Wybér optymalnego $rodka do impregnacii i zabezpieczenia drewna.

i.  Wybdr kolorystyki na podstawie proby na obiekcie — do prezentacji i decyzji Komisji Konserwatorskiej.

j- Wykonanie docelowej impregnacji.

k. Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej i opisowej z przebiegu prac z zataczeniem kart technicznych
zastosowanych materiatow.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i

jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych:

Nie dotyczy

emisja zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i

zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy

rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow:

nie dotyczy

wlasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace, pola

elektromagnetycznego i innych zaktdocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy

wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe

i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i

techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na Srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami:

Zatozona technologia wykonania rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego to:

Nie dotyczy

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Przepisy art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zwalniaja z obowigzku ustalania charakterystyki energetycznej dla
budynkdéw podlegajacych ochronie na podstawie przepisdw o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami. Wszystkie
budynki figurujace w rejestrze zabytkdw podlegajg catkowitemu zwolnieniu z obowigzku ustalania ich charakterystyki

energetycznej w formie Swiadectwa energetycznego.

W zwiazku z powyzszym, dla przedmiotowego budynku objetego $cistq ochrong konserwatorkg poprzez indywidualny
wpis di rejestru zabytkdw pod nr 238 decyzjq z dnia 7.03.1931 r., nie sporzadzono charakterystyki energetyczne;.



14. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej
Przeznaczenie obiektu budowlanego:
Budynek sakralny.
Parametry budynku:
Powierzchnia uzytkowa: 330,00 m2
Powierzchnia zabudowy: 416,00 m?
Wysokos$é do kalenicy: 17,73 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: - 2
Liczba kondygnacji podziemnych: - 0
Warunki usytuowania /Odlegtos$¢ od obiektow sasiednich/
Kosciot objety opracowaniem jest obiektem wolnostojacym. Najblizsze budynki ZL znajdujg sie w odlegtosci powyzej 8m
od koSciota.
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W opracowywanym budynku brak pomieszczen, w ktdrych przechowywane sg materiaty niebezpieczne pozarowo oraz
nie uzywa sie w nim materiatow kwalifikowanych jako niebezpieczne pozarowo. Ponadto nie wystepuja substancje
tatwopalne (w rozumieniu przepiséw), a wyposazenie state i wystroj jest typowe dla tego typu obiektow.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla powierzchni zakwalifikowanych do kategorii ludzi ZL — gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.
Kwalifikacja obiektu i stref pozarowych do kategorii zagrozenia ludzi, okreslenie liczby osob przebywajacych
na ich terenie
Budynek koSciota stanowi w catosci jedng strefe pozarowa zakwalifikowang do grupy wysokosciowej budynkéw
Sredniowysokich - kategoria ZL | zagrozenia ludzi. W obiekcie wystepuje pomieszczenie przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb niebedacych ich statymi uzytkownikami. Wieza ko$ciota stanowi czes¢
techniczng, w ktdrej nie beda przebywali ludzie.
Ocena zagrozenia wybuchem
Na terenie obiektu nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Na terenie zadnego z pomieszczen nie wyznacza si¢ stref zagrozenia wybuchem.
Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZL I. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej (dla budynku
Sredniowysokiego) nie powinna przekracza¢ 5000 m2. Powierzchnia budynku wynosi 330 m2, tj. ponizej dopuszczalnej
wielkosci.
Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych:
Dla budynku jednokondygnacyjnego, $redniowysokiego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL |,
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej B, z mozliwoscig obnizenia do klasy D. Elementy budynku w zakresie

stopnia rozprzestrzeniania ognia musza spetia¢ wymagania NRO.
Poszczegolne elementy konstrukcyjne musza spetiaé nastepujace wymagania w zakresie odpornoSci ogniowe:
e  Gtowna konstrukcja nosna - R 30,

o Sciany wewnetrzne - bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej,



e Sciany zewnetrzne — El 30,

e  Konstrukcja dachu - bez wymagan w zakresie odporno$ci ogniowe;,

e  Przekrycie dachu - bez wymagan w zakresie odporno$ci ogniowe;j.

W obiekcie ocieplenie nad stropem oraz w potaciach dachowych ok. 20-25 cm wetny mineralnej.

Przedmiotowy budynek koSciota, wykonanego w konstrukcji drewnianej, nie spetnia wymogu odpornosci ogniowej
powyzszych elementow konstrukcyjnych. Wszystkie elementy nie spetniajg wymogu NRO. W tym zakresie uzyskano
odstepstwo wydane w postanowieniu KW PSP nr 288.1/2019 z dnia 19.07.2019 r.

Warunki ewakuacji
Komunikacja gtéwna opiera si¢ na dwdch wyjsciach bezposrednich na zewnatrz budynku kosciota. Wejscie gtéwne do
koSciota o szerokosci 1,80 m x 2,50 m od strony zachodniej, wejécie boczne od nawy bocznej o szerokosci drzwi 1,10
m x 2,20 m. Ewakuacja oséb z kosciota moze odbywac sie przez pomieszczenia zakrystii na zewnatrz budynku
drzwiami o szerokoci 0,95 m x 2,20 m.
Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
e  Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Przeciwpozarowy wytacznik pradu dla catego budynku jest zlokalizowany w zakrystii kosciota w poblizu
wejscia do prezbiterium
¢ Instalacja odgromowa
Budynek ko$ciota wyposazony jest w instalacje chronigcg go od wytadowan atmosferycznych.
¢ Instalacja sygnalizacji pozaru
Obiekt zostat wyposazony w System Sygnalizacji Pozaru. Systemem objeto wszystkie pomieszczenia z
uwzglednieniem przestrzeni poddasza. Wyposazony w System Zabezpieczen obiekt sakralny podlega
monitoringowi zdarzeh pozarowych do Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gostyniu i
monitoringowi zdarzer wtamaniowych i napadu do Komendy Policji.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
W pomieszczeniach budynku na drogach komunikacji ogélnej i na zewnatrz nad drzwiami wyjéciowymi zainstalowane
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowana jako instalacja
bezpieczenstwa pozarowego z zastosowaniem opraw certyfikowanych przez CNBOP.
Wyposazenie w podreczmy sprzet gasniczy i ratowniczy
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.
Budynek wyposazony w podreczny sprzet gasniczy i ilosci 100% wigkszej od obowigzujacego normatywu.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia
Zgodnie z rozporzadzeniem, zapewnienie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagajg budynki
uzyteczno$ci publicznej o kubaturze brutto do 5000 m? i powierzchni wewnetrznej nieprzekraczajacej 1000 m2, co
najmniej 10 dm?¥/s, z co najmniej jednego hydrantu DN 80 o $rednicy 80 mm.
Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ wody miejskiej w poblizy koSciota. Pierwszy hydrant jest w
odlegtosci ok 9 m ob. Budynku od strony wschodniej.
Dojazd pozarowy

Do analizowanego budynku $redniowysokiego zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia
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15.

ludzi ZL 1, zgodnie z obowigzujacymi rozporzadzeniami, wystepuje obowigzek zapewnienia drogi pozarowe;. Istniejgca
droga pozarowa posiada wymagang no$no$¢, a dostep do budynku nie jest ograniczony statymi elementami

zagospodarowania, ani drzewami 0 wysokos$ci powyzej 3 m.

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu,
o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).

Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej w postanowieniu nr 281.1/2019 po rozpatrzeniu
wniosku wraz z ,Ekspertyzq techniczng dla kosciota p.w. $w. Michata Archaniota w Domachowie” z okreslonym
nastepujacym wskazaniem:
e  Zachowania catej konstrukcji nosnej i poszczegdinych elementéw budynku ko$ciota niespetniajacych wymogu
klasy odpornosci ogniowej R 30 oraz NRO;
e  Zachowania zabytkowych drzwi wejsciowych do koSciota bez wymaganych urzadzen przeciwpalnych;
przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zastepczych, wskazanych w Ekspertyzie technicznej...”, tj:
- Zwigkszenie 0 100% w stosunku do normatywu ilosci podrecznego sprzetu gasniczego;
- Wprowadzenie wymogu wylgczania napiecia elektrycznego dla catego ko$ciota po kazdej mszy Swietej.
Wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenistwa pozarowego w sposob okreslony w powyzszych

wskazaniach.

W kolejnym postanowieniu nr 281.2/2019, Wielkopolski Komendant Wojewodzki Pafistwowej Strazy Pozarnej, po
rozpatrzeniu wniosku wraz z ,Ekspertyzg techniczng dla ko$ciota p.w. $w. Michata Archaniota w Domachowie” z
okreslonym nastepujacym wskazaniem:
e  Zachowania budynku bez hydrantéw wewnetrznych z wezem pétsztywnym o nominalnej $rednicy weza 25
mm
przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zastepczych, wskazanych w Ekspertyzie technicznej...”, j:
- Zwigkszenie 0 100% w stosunku do normatywu iloéci podrecznego sprzetu gasniczego;
- Wprowadzenie wymogu wytaczania napiecia elektrycznego dla catego koSciota po kazdej mszy Swietej.
Wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposdb okreslony w powyzszych

wskazaniach.



czes¢ rysunkowa

lokalizacja obiektu



elewacja zachodnia
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elewacja potudniowa
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elewacja wschodnia
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elewacja poétnocna
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